
レーザー保護メガネ
取扱説明書（使用とお手入れについて）

この安全情報は、お買い上げのレーザー保護メガネをできるだけ長く、安全にお使いいただくためのものです。レーザー保
護メガネは特定のレーザー波長を吸収するよう特別に設計されており、お客様に安全な作業環境を提供します。レンズは高
分子ポリカーボネート素材と高効率吸収素材で作られており、その光学特性は CE EN 207 規格の関連基準に適合していま
す。

安全情報

法規制により、レーザー放射にさらされる恐れのある区域で作業するすべての人員は、適切な保護メガネを着用することが
求められています。反射部品（保護メガネ自体を含む）によるレーザー放射の偶発的な反射や、光学部品の傾き・位置ずれ
などによっても危険が生じることがあります。

ご使用前に、着用するレーザー保護メガネがお使いの
レーザーの種類に適合しているかご確認ください。レ
ーザー波長・レーザーの動作モード・メガネに表示さ
れた保護レベルを注意深くご確認ください。本メガネ
は、メガネに表示された波長範囲内のレーザーに対し
てのみ使用できます。

ご使用中にメガネの損傷・傷・変色に気付いた場合
は、直ちに使用を中止し、新しいレーザー保護メガネ
に交換してください。

ご使用後は、付属の専用ケースに戻して保管してくださ
い。

レーザー保護メガネのレンズは通常着色されており、
色の見え方が変わります。着色レンズは可視光透過率
（VLT）も低下させます。可視光透過率が20％未満の
場合は、作業場の照明を明るくすることをお勧めしま
す。追加の照明が必要になる場合もあります。

レーザー保護メガネを着用している場合であっても、い
かなる状況でもレーザービームを直接見ないでくださ
い。

レーザー保護メガネを本来の目的以外に使用しないで
ください。レーザー保護メガネはサングラスではな
く、道路交通での着用には適していません。

スケールナンバー（保護等級）について
OD値は、対応する波長範囲においてレーザー光をどれだけ
減衰させるかを示す値です。例えば「808nmで OD5」は、
808nmの半導体レーザー光を10の5乗分の1に減衰させるこ
とを意味します。
LB1〜LB10のスケールナンバーは、レーザービームの直射
に対して少なくとも5秒間および／または50パルスの間、保
護メガネが耐えられるパワー／エネルギー密度を定めたも
のです。限界値は EN 207 規格に規定されています。スケー
ルナンバーは、波長範囲およびレーザーのモード（D・I・
R・M）と組み合わせた場合にのみ意味を持ちます。

お手入れについて

清掃：付属のクリーニングクロスのご使用をお勧めします。きれいな水または中性のメガネクリーナーで清掃してくださ
い。フィルター（レンズ）およびフレームの清掃に、アルコールやアルカリ性の液体を使用しないでください。

保管：付属の専用ケースに入れて保管してください。直射日光の当たる場所や高温になる場所を避け、室温25℃前後で保管
してください。強い紫外線に当てないようにし、湿気からも保護してください。

使用期間：3年間での使用を推奨し、5年を超えて使用しないでください。使用可能な期間は、使用状況・清掃・保管・メン
テナンスなどのさまざまな要因によって異なります。

製品情報

商品名 CO2レーザー用 保護メガネ

型番 XI-11

保護波長 9000〜11000nm（CO2レーザー 10600nm 対応）

光学濃度 OD5+

可視光透過率 約85％

規格 CE（LB3）

付属品 専用ケース／クリーニングクロス／取扱説明書

製造元 中国


